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Uniibertreffliche Zerlegbarkeit
Sicheres Anspringen

Verbliiffende Uberginge

Welche Anspriiche werden heute an den Vergaser
gestellt?

I. EINFACHHEIT:

Ausschaltung aller tiberfliissigen und kompli-
zierten Einzelheiten

II.ZERLEGBARKEIT:

schnell und méglichst ohne Benutzung von Werk-
zeugen

III. SICHERES ANSPRINGEN:

selbst bei einer Temperatur von unter 10"

IV. SOFORTIGE
BESCHLEUNIGUNG

bei Betatigung des Accelerators

V. BRENNSTOFFVERBRAUCH

im Verhaltnis zur verlangten Leistung

Diese Eigenschaften besitzt der Zenith-Vergaser
Modell U mehr als jeder andere Vergaser

ZU DIESER
VOLLKOMMENHEIT
GELANGTEN WIR
NACH HERSTELLUNG
VON 11 MILLIONEN

VERGASERN DER

MARKE ZENITH

NIT

ZENITH-VERGASER G.M.B. H.
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Unterteil

Die FEinfachheit ist das Kennzeichen der Voll-
kommenheit, allerdings unter der Voraussetzung,
daf} einem Gegenstande durch sie keine anderen
Eigenschaften genommen werden. Man darf also

nicht eine Sache auf Kosten der Leistung ,,einfach*
machen.

Zenith hat diesem Punkt stets besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet, und das gesteckte Ziel nicht
nur seit langem erreicht, sondern in dem Modell U
noch weit iberschritten und einen Apparat her-
ausgebracht, der die verkorperte Einfachheit ist.




Wenn hier von ,,einzuregulierenden Teilen* ge-
sprochen wird, so ist dies vom Gesichtspunkt des
Automobilisten aus zu verstehen, der diese Teile —
schon aus Neugierde — einmal sehen will, dann
aber weifs, daf$ nach einmal vorgenommener Ein-
regulierung ein Auswechseln der Teile nicht mehr
erforderlich ist. Ein Zenith funktioniert immer,
der ,,U* aber noch besser als die anderen.

Zerlegbarkeit

Ein Oberteil, das unveranderlich fest am Motor
sitzt und keine regulierbaren Teile enthalt, also
sozusagen aus einem Stiick besteht.

Ein Unterteil, und dieses in der Hauptsache das
Schwimmergehiduse darstellend, gleicht ebenfalls
einem einheitlichen Ganzen, denn es enthalt nicht
mehr als drei einzuregulierende Teile.




Zerlegbarkeit 5 Sekunden

Hierin hat Zenith alle Rekorde geschlagen. die Uhr in der Hand!

Ohne Werkzeuge — verstehen Sie recht: ohne
Werkzeug—und wir fiigen ausdriicklich hinzu ohne
Zuhilfenahme eines besonderen Handwerkzeuges. ‘
Der Zenith-Vergaser Modell U wird demontiert =
ohnelnanspruchnahme eines Werkzeugkastensund |

Die Abnahme des Unterteils geschieht in weniger
als 5 Sekunden. Nach 3 oder 4 Umdrehungen

ohne Ankauf von Zubehérteilen. Die einzige Vor-
richtung, die zu der Demontage benutzt wird, ist

ein Bestandteil des Vergasers.

Das Unterteil wird mittels eines am Oberteil
befestigten Spannbiigels gehalten, an dem sich
eine als Schliissel dienende Fliigelmutter befindet.
Der eine dieser vier Fliigel lauft in einen Vierkant
aus, wodurch er einen Steckschliissel abgibt. Die
Fligelmutter wird durch Federdruck am Spann-
biigel gehalten, kann sich also nicht ohne weiteres
16sen. Wenn man sie abzieht, hat man im Innern
einen Sechskantschliissel, der zur Bedienung der
Sechskant-VerschluBmuttern der 3 Diisen dient.
Das an dem einen Ende befindliche Vierkant ist t
fir die Diisen selbst vorgesehen.
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der Fligelmutter schwingt man mit der rechten
Hand den Spannbiigel aus und hat dann das
Unterteil in der linken Hand, um entweder nur
sein Inneres zu offenbaren (es enthalt wirklich
interessante Dinge), oder um eine neue Einregu-
lierung vorzunehmen, die versucht werden soll,
um die wunderbare Leistung noch zu steigern,
die dem Modell U schon eigen ist.

Fiir das Zusammensetzen des Vergasers benotigt
man bei umgekehrter Handhabung genau die
gleiche Zeit.

Anspringen
Wenn [hre Garage im Winter geheizt ist und wenn
Sie die sibirische Kdlte nicht kennen gelernt haben,

ist das Folgende mit Bezug auf das Anspringen
nur von belehrendem Interesse.

Aber, wenn man bei 10° Kalte und mehr nur
mithsam ein Anspringen erreicht und das An-
fahren ein Ratsel geworden ist, dessen Losung
nur durch Anwendung der letzten Hilfsmittel
erreicht wird, wird man mit der grofiten Auf-
merksamkeit verfolgen, was nachstehend iiber die
Zenith-Startdiise gesagt ist.

Fir das Anspringen bei kaltem Wetter hat man
in der ,,Luftklappe* schon eine Losung gefunden.
Diese Luftklappe, durch eine Zugvorrichtung be-
tatigt, schlieBt die Luftzufuhr zum Vergaser mehr
oder minder ab. Dies ist sicher ein Mittel um das
Gemisch anzureichern, das auch oft genug giinstige
Auswirkungen hat, haufig aber auch schwere
Nachteile nach sich zieht. Wenn man z. B. bei ge-
schlossener Luftklappe nach den erstenZiindungen
auf den Accelerator tritt, wird fliissiger Brenn-
stoff in solchen Mengen in die Cylinder geschickt,
dafl Cylinder, Kolbenringe, Kolben und Ventile
buchstablich abgewaschen und im entscheidenden
Augenblick des Schmieroles beraubt werden, was
an sich schon nur sehr sparlich bis hierhin gelangt.
Die Folgen sind leicht auszudenken: eventuelles
Festfressen,zumindest jedochvorzeitige Abnutzung
dieser wichtigen Teile. Und wenn man dann noch
durch Unachtsamkeit oder im guten Glauben die
Luftklappe zu haufig betatigt, lauft man Gefahr,
den Motor zu ersaufen und das an sich schon
verzogerte Anspringen weiter in Frage zu stellen.
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Die Startdise

Bei dem U-Vergaser
haben wir eine Start-
diise worgesehen, die
dem Motor bei fast ganz
geschlossener Drossel-
klappe ein sehr reiches
Gemisch zufiihrt. Das
Ingangsetzen  erfolgt
mit der Startdise eben-
so sicher, aber wiel
schneller.

Dies ware daher der erste Vorteil gegeniiber der
Startklappe; der zweite Vorteil ist jedoch viel
wichtiger: wenn man auf den Accelerator tritt,
verringert sich die Abgabe der Startdiise fast zu
einem Nichts, wobei jedoch das Gemisch leicht
angereichert wird.

Man liuft daher niemals Gefahr den Motor zu
beschddigen, oder ihn, gelegentlich der Ausfahrt
des Wagens aus der Garage, ersaufen zu lassen.

Bringt man dagegen den Motor auf Leerlauf zu-
riick und hat man iibersehen die Betatigung der
Startdiise frei zu geben, so fangt der Motor an
stark zu galoppieren; man weifl dann sofort was
zu tun ist. Die Startdiise hat eine feste unver-
anderliche Kalibrierung, man braucht sich also
nicht um ihre Einregulierung zu kiimmern.

Normalgang

Es gibt jedoch Kunden, die aus alter Gewohnheit
nicht auf die Startklappe verzichten wollen. Um
auch diesen Anspriichen zu geniigen, fallt fiir diese
Falle die Startdiise fort, und wird durch eine Start-
klappe, die jedoch anders als die bisher bekannte
wirkt, ersetzt. Wie bereits eingangs erwahnt, ist
der Hauptnachteil der Startklappe der, daf der
Motor leicht iiberschwemmt wird, wenn man
vergiit, die Klappe rechtzeitig wieder zu 6ffnen.

Die Klappe am U-Vergaser iffnet sich jedoch
automatisch, sobald geniigend Unterdruck in
der Saugleitung herrscht, und ldfSt geniigend Luft
einstromen, um grofferen Schaden zu vermeiden.

g ™

s

N

AT ZUR PROBE

Startstellung



Ein weiterer Vorteil des

Zenith-Vergasers Modell U

Gleichzeitige Auswirkung von Beschleunigung
und Betatigung des Pedals.

Nichts ist unangenehmer als die Suche nach glatten
Ubergangen, und was niitzt es, vorsichtig auf das
Pedal zu treten, wenn dieser geschickt angelegte
Versuch auf Unempfindlichkeit, Gleichgiiltigkeit
und zuweilen auf ibermiitige Launen eines schlecht
durchdachten Vergasers stofit.

Diese Argernisse, die auch geiibten Fahrern nicht
erspart bleiben,kommen daher, daf} das Verhaltnis
Brennstoff zu Luft nicht stimmt, und daf} die
Mischung der beiden unvollkommen ist. An Stelle
eines homogenen Gasgemisches, das gleichmaBig
und gehaltvoll zum Explosionsraum gelangt, er-
halt der Motor nur absatz- und stoBweise Luft
und Brennstoffnebel in irgendwelchen ganz un-
regelmafligen Mischungsverhaltnissen, so daf}
ein abgestimmtes Verhalten zwischen Gasgeben
und Motorbeschleunigung, also der so sehr ge-
wiinschte Synchronismus zwischen dem Weg des

Fufles am Gashebel und dem Anziehen des

Motors bei solchen lteren Vergasermodellen nicht
erzielt werden kann.

Es gibt also ein Problem und zwar ein ernstes
Problem der Beschleunigung!

Bei jedem freien oder erzwungenen AbfluB von

- Flissigkeiten gibt es einen gewissen Ladungs-
verlust. Dabei ist die Gestalt der Kanile sowohl
in ihrem Quer- wie Lingsschnitt von grund-
legender Bedeutung.

Daher die Notwendigkeit der Suche nach der prak-
tisch besten Form des Zerstaubers. (Luftdiise).

Der U-Vergaser regelt
diesen Punkt zur Zu-
friedenheit durch nach-
stehende Merkmale:
Weiter Lufteintritt —
Zerstauber mit theore-
tisch richtiger Form,
also sehr ldnglich -
Diinne Drosselklappe
ohne vorstehende

Kante — Drosselklap-
penachse und Brenn-
stoff-Austrittsrohre
von kleinstem Durch-
messer.




Einige genaue Angaben iiber

den Zenith-Zerstauber

Unser Zerstauber hat eine Form erhalten, die sich
dertheoretischrichtigen soweitwie moglich néhert.
Esist daher moglich, mit viel kleineren Durchlassen
auszukommen, als bei den tbrigen marktiiblichen
Vergasern, die meistens groie Luftringe eingebaut
haben.Dieseverursachenaber,weilinderZeichnung
nicht richtig durchdacht, grole Ladungsverluste
und behindern auBerdem den Luftdurchlafl noch
durch umfangreiche Innenorgane, dicke Diisen-
stocke usw.

Die Pumpe

Immer besser soll die Beschleunigung werden,
immer sicherer soll derMotor von niedriger Touren-
zahl aus anfahren. Bei den modernen Wagen istes
immer mehr Sitte geworden, ein Schrittempo mit
dem groBten Gang zu fahren, plétzlich auf den
Accelerator zu treten und ohne Rucken und Zucken
auf Touren zu kommen. Alles dies erméglicht die
Pumpe des U-Vergasers.

Zwangslaufig wird Brennstoff in die Diise hinein-
gedriickt und dessen Tragheit damit abgeholfen.

Aber diese gute Beschleunigung
soll keinen Brennstoff vergeuden.
Da man bei 90°/ der Fahrten
nicht die volle Kraft des Motors
beansprucht, ist es moglich, bei
solchen Drosselstellungen mit ge-
ringerem Brennstoffdurchfluf aus-
zukommen, wogegen die Kraft- [
reserve erst bei voller Offnung der

Tatigkeit
tritt. Die
U-Ver-
gaser mit
Pumpe
sind
daher mit
doppelter
Speisung
versehen.




Der Zenith-Vergaser Modell U fiigt zu den bis-
herigen Vorteilen noch einen neuen hinzu, dies ist:

Der Kippschwimmer

Aufden erstenBlick hat der uns bekannte Zylinder-
schwimmer nichts Tadelnswertes. Heftiges Brem-
sen, oder umgekehrt eine starke Beschleunigung,
oder scharfes Kurvennehmen driicken jedoch den
Schwimmer infolge des Beharrungsvermégens auf
die Nadel oder das Schwimmergehause, wodurch
der Brennstoffeintritt unglinstig beeinflufit
wird. Hierdurch leidet unangenehmerweise
die Beschleunigung, da der Brennstoffzuflufy
nicht mehr genau dem Ansaugbediirfnis
des Augenblicks ent-
spricht.
Aus diesem Grunde
hat der Zenith-Ver-
gaser Modell U einen
Kippschwimmer, der
allen Anderungen in
der Fahrgeschwindigkeit
gegenuber unempfindlich
ist, und dessen nahe der
Schwingachse  gelegene
Nadel besser arbeitet als
die bisherige Ausfiithrung.

Brennstoffverbrauch im
Verhiltnis zur verlangten
Leistung

Die Familieneigenschaft der Zenith-Vergaser, die
darin besteht, den Brennstoffverbrauch den ver-
langten Leistungen anzupassen, besitzt auch das
Modell U, genau wie seine ilteren Briider, im

hochsten Mafle.

Der Zenith-U zieht noch groBere Vorteile aus der
Anwendung seines bewahrten Baverey-Prinzips
und er fiigt diesen noch einen neuen hinzu, der
im hochsten Grade interessiert: Bei normaler
Beanspruchung des
Wagens ist der Stadt-
verbrauch nichthoher
als ein scharf redu-
zierter Verbrauch bei

Uberlandfahrten.

Wir wiederholen jetzt
in wenigen Zeilen
nochmals die Grund-
ziige der Arbeits-
weise des Zenith-
Vergasers:







